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Ohutustehnika alased juhised ja sumbolite selgitus

1.2 Sumbolite selgitused

Ohutusalased juhendid tekstis on
& margistatud ohutuskolmnurgaga ja toonitud
halli varviga.

Marksdnad tahistavad ohuastet, mis esineb kahjude
kdrvaldamise meetmete eiramisel.

— Ettevaatust tdhendab, et vdib esineda kergeid
seadme kahjustusi.

— Hoiatus tahendab, et vdivad esineda kerged
kehavigastused vBi seadme rasked kahjustused.

— Ohtlik téhendab, et on vdimalikud rasked traumad.
Eriti rasketel juhtudel oht elule.

° Markused tekstis on tahistatud
1 kdrvalndidatud stimboliga, ja eraldatud
tekstist horisontaalsete joontega.

Markused sisaldavad téhtsat informatsiooni juhtude kohta,
kui pole otsest ohtu inimestele ja seadmele.
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2.9 Mootmed ja minimaalsed kaugused

Le

Aq | A2 | Az
‘VSL ‘ VK T RK

J LAL Ler J | DeL

6720 615 362-03.1SL

Joon. 3 Logano 120 kW-1200 kW tehnilised andmed

VK katla pealevool
RK katla pealevool
VSL katla pealevool

L

Az
VSL RK

6720 615 362-04.2SL

Joon. 4 Logano 1400 kW-3500 kW tehnilised andmed

VK katla pealevool
RK katla pealevool
VSL katla pealevool
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Seadme andmed

2.10 Tehnilised andmed

Logano SK645 mdotmed ja tehnilised andmed

Katla suurus 120 190 250 300 360 420 500 600
Nimisoojusv8imsus kw| 85-120| 130-190| 200-250| 234-300| 280-360| 315-420| 375-500| 477-600
Kolde soojusvéimsus kW| 92-132| 141-210| 216-274| 253-329| 302-393| 340-459| 404-546| 514-655
Katla tldpikkus Lg| mm 1345 1540 1670 1830 1803 2003 1933 2183
Suitsugaasikollektori pikkus Lol mm 215 215 215 215 215 215 215 215
Katlaploki pikkus Lx| mm 1295 1490 1620 1780 1773 1973 1913 2163
Katla laius B| mm 780 840 870 870 940 940 1030 1030
Avatav pdletiga uks mm 700 760 790 790 860 860 950 950
Suudme laius mm 700 760 790 790 860 860 950 950
Suudme pikkus mm 1295 1490 1620 1780 1773 1973 1913 2163
P&hiraami pikkus Lgr| mm 915 1110 1240 1400 1373 1573 1503 1753
Pdhiraami laius Bgr| mMm 700 760 790 790 860 860 950 950
Uldkargus H| mm 1110 1170 1200 1200 1270 1270 1360 1360
Katla kérgus Hx| mm 880 940 970 970 1040 1040 1130 1130
Suitsugaasiliitmiku 1&bimdot Daa| mm 200 200 250 250 250 250 300 300
Suitsugaasiliitmiku kérgus Haa| mm 542 582 597 597 632 632 662 662
Kolde pikkus mm 875 1070 1200 1360 1270 1470 1400 1650
Kolde labimdot mm 390 420 450 450 488 488 548 548
Pédletiga ukse stigavus T| mm 215 215 215 215 215 215 215 215
Péletiga ukse kdrgus Hg| mm 427 442 457 457 477 477 507 507
Péletitoru minimaalne pikkus mm 250 250 250 250 280 280 280 280
Labimaot VK| DN 50 65 65 65 80 80 100 100
Labimaot RK| DN 50 65 65 65 80 80 100 100
Labimaot VSL| DN 32 40 40 50 50 50 50 50
Adriku kdrgus VK/VSL/RK Hg| mm 1005 1065 1095 1095 1165 1165 1255 1255
Vahekaugus Al mm 290 320 320 480 353 553 423 673
Vahekaugus Ay mm 160 205 185 200 225 225 365 365
Vahekaugus Az| mm 250 345 495 470 540 540 450 450
Tuhjendusava Dg | DN 1Y 1" 1v4" 1va" 1va" 1v4" 1%4" 194"
Tlihjendusava kdrgus Hg | mm 206 206 206 206 206 206 206 206
Netomass kg 447 554 642 691 817 899 1063 1158
Katla veemaht | 136 203 233 262 323 367 434 502
Gaasimaht | 129 183 238 268 304 350 420 495
Suitsugaasi temperatuur, °C 160 160 160 160 160 160 160 160
osakoormus 60 %
Suitsugaasi temperatuur, tdiskoormus °C 210 210 210 210 210 210 210 210
Suitsugaasi massvooluhulk, dli, ka/s 0,0316 0,0494 0,0646 0,0769 0,0934 0,1085 0,1277 0,1538
osakoormus 60 %
Suitsugaasi massvooluhulk, dli, kg/s 0,0527 0,0824 0,1076 0,1282 0,1557 0,1809 0,2129 0,2564
taiskoormus
Suitsugaasi massvooluhulk, gaas, ka/s 0,0314 0,0488 0,0650 0,0778 0,0929 0,1068 0,1301 0,1556
osakoormus 60 %
Suitsugaasi massvooluhulk, gaas, ka/s 0,0523 0,0813 0,1084 0,1297 0,1548 0,178 0,2168 0,2593
taiskoormus
CO,-sisaldus, 6li % 13 13 13 13 13 13 13 13
CO,-sisaldus, gaas % 10 10 10 10 10 10 10 10
Réhukadu kuttegaasi poolel mbar| 04-06, 06-13| 10-15| 12-18| 1,7-29| 19-34| 14-27| 18-32
Vajalik etteander6hk Pa 0 0 0 0 0 0 0 0
Maksimaalsena lubatud °C 120 120 120 120 120 120 120 120
pealevoolutemperatuur
Lubatud t66rdhk (katel) bar 6 6 6 6 6 6 6 6
CE-vastavusmargis, toote ID-number CE CE CE CE CE CE CE CE

1015-07| 1015-07| 1015-07| 1015-07| 1015-07| 1015-07| 1015-07| 1015-07

Tab. 6 Logano SK645 mddtmed ja tehnilised andmed
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Logano SK745 mdotmed ja tehnilised andmed

Katla suurus 730 820 1040 1200 1400 1850 2350 3000 3500
Nimisoojusvdimsus kw| 580-730| 655-820 830- 960- 1070- 1420- 1850- 2300- 2700-
1040 1200 1400 1850 2350 3000 3500
Kolde soojusvdimsus kW | 624-795| 705-893 898- 1038- 1157- 1537- 2002- 2492- 2930-
1140 1315 1534 2030 2580 3280 3825
Katla tldpikkus Lg| mm 2150 2350 2410 2710 2906 3330 3580 3810 3874
Suitsugaasikollektori pikkus La| mm 215 215 215 215 340 340 340 340 390
Katla laius Bl mm 1140 1140 1250 1250 1395 1470 1570 1670 1920
Avatav poletiga uks mm 1060 1060 1170 1170 1320 1400 1500 1600 1850
Suudme laius mm 1060 1060 1170 1170 1320 1400 1500 1600 1850
Suudme pikkus mm 2130 2330 2390 2690 2906 3330 3580 3810 3874
P&hiraami pikkus Lgr| mm 1700 1900 1960 2260 2316 2720 2970 3200 3164
P&hiraami laius Bgr| mm 1060 1060 1170 1170 1320 1400 1500 1600 1850
Uldkdrgus H| mm 1470 1470 1580 1580 1760 1850 2000 2120 2380
Katla kdrgus Hk| mm 1240 1240 1350 1350 1530 1620 1770 1890 2150
Suitsugaasiliitmiku 1abimd6t Daa| mm 350 350 350 350 400 450 520 570 620
Suitsugaasiliitmiku kdrgus Haa| mm 727 727 797 797 1070 1145 1225 1315 1535
Kolde pikkus mm 1595 1795 1855 2155 2128 2340 2610 2910 3062
Kolde labimaot mm 626 626 714 714 780 860 926 1006 1040
Pdletiga ukse sligavus T/ mm 235 235 235 235 250 270 270 270 320
Pdletiga ukse kdrgus Hg| mm 547 547 592 592 635 685 742 772 915
Péletitoru minimaalne pikkus mm 300 300 300 300 380 400 400 400 400
Labimdot VK| DN 125 125 125 125 150 175 200 200 200
Labimdot RK| DN 125 125 125 125 150 175 200 200 200
Labimaot VSL| DN 65 65 80 80 80 100 100 125 125
Adriku kdrgus VK/VSL/RK Hg| mm 1365 1365 1475 1475 1612 1732 1880 1990 2271
Vahekaugus A;| mm 448 648 463 763 281 283 332 333 390
Vahekaugus Ayl mm 350 350 595 595 700 900 1000 1100 1060
Vahekaugus Az| mm 620 620 620 620 750 950 1050 1180 1130
Tlhjendusava Dg | DN 194" 194" 194" 1va" 135" 135" 15" 1%" 1%"
Tuhjendusava kérgus Heg [ mm 206 206 206 206 206 206 206 206 206
Netomass kg 1401 1504 1852 2024 2690 3540 4360 5110 6700
Katla veemaht | 607 675 822 942 1339 1770 2174 2667 4142
Gaasimaht | 618 693 934 1071 1275 1710 2200 2900 3155
Suitsugaasi temperatuur, °C 160 160 160 160 160 160 160 160 160
osakoormus 60 %
Suitsugaasi temperatuur, tdiskoormus °C 210 210 210 210 210 210 210 210 210
Suitsugaasi massvooluhulk, 6li, kg/s| 0,1868| 0,2088| 0,2651| 0,3049| 0,3571| 04725, 05989| 0,7664| 0,8928
osakoormus 60 %
Suitsugaasi massvooluhulk, dli, ka/s| 0,3113 0,348| 0,4418| 0,5082| 0,5952| 0,7875| 0,9981| 12774 1,488
taiskoormus
Suitsugaasi massvooluhulk, gaasi ka/s| 0,1869| 0,2102| 0,2671| 0,3089 0,36 0,4761| 0,6038 0,771| 0,9011
osakoormuse 60 %
Suitsugaasi massvooluhulk, gaas, kg/s| 0,3116| 0,3503| 0,4451| 0,5148| 0,5999| 0,7935 1,0063 1,285 1,5018
taiskoormus
COy-sisaldus, dli % 13 13 13 13 13 13 13 13 13
CO,-sisaldus, gaas % 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Réhukadu kittegaasi poolel mbar| 25-45| 28-51| 32-57| 34-6,2| 3,7-63| 45-68| 53-7,1| 35-60| 47-78
Vajalik etteanderGhk Pa 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maksimaalsena lubatud °C 120 120 120 120 120 120 120 120 120
pealevoolutemperatuur
Lubatud t66rohk (katel) bar 6 6 6 6 6 6 6 6 6
CE-vastavusmargis, toote ID-number CE CE CE CE CE CE CE CE CE
1015-07| 1015-07| 1015-07| 1015-07| 1015-07| 1015-07| 1015-07| 1015-07 | 1015-07
Tab. 7 Logano SK745 mddtmed ja tehnilised andmed
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Eeskirjad

3 Eeskirjad

Kuttesusteemi paigaldamisel ja kasutamisel
tuleb jargida antud riigis kehtivaid
standardeid ja direktiive!

Andmesildil esitatud andmed on méaravad ja
neid tuleb jargida.

Buderus
14 Logano SK645 / SK745 - Tehniliste parendustega seotud muudatuste 8igus reserveeritud.




Teisaldamine

4  Teisaldamine

Kéaesolevas peatikis kirjeldatakse, kuidas transportida
katelt ilma seda kahjustamata.

Oht: Nouetele mittevastavalt kinnitatud katla
& teisaldamine on eluohtlik.
V Katla teisaldamiseks tuleb kasutada

sobivaid teisaldamisvahendeid (nt kaks
mootortdstukit voi Uks kahveltdstuk).

V Katel peab teisaldamise ajal olema
kinnitatud nii, et see alla ei kuku.

4.1 Katla korpuse transportimine
veoautoga

Kui katla korpust soovitakse transportida veoautoga, siis
tuleb silmas pidada alljargnevaid ohutusjuhiseid.

Oht: Koorma allakukkumine on eluohtlik.
& V Katla korpus tuleb enne transportimist

kinnitada kinnitusrihmadega.

Buderus
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Teisaldamine

4.2 Katla korpuse teisaldamine kahveltdstukiga / kahe mootortdstukiga
Katla korpust saab teisaldada kahveltéstukiga voi kahe

mootortdstukiga. Katla korpuse teisaldamisel tuleb silmas

pidada alljargnevaid juhiseid:

Oht: Koorma allakukkumine on eluohtlik.
& V Katla korpuse kaal tuleb tdstmisel ja
teisaldamisel jaotada Uhtlaselt
kahveltdstukile / mdlema mootortdstuki
vahel.

V Katel peab teisaldamise ajal olema
kinnitatud nii, et see alla ei kuku.

4.2.1 Katla teisaldamine kahveltéstukiga

Ettevaatust: Katla kahjustatud korpus véib
A susteemi kahjustada.

Katla korpust tohib teisaldada ainult sellise
kahveltdstukiga, mille kahvli pikkus ulatub
katla esipaneelist tagapaneelini.

V Enne katla korpuse tostmist tuleb ule
kontrollida, et katla esi- ja tagapaneel
toetuvad kahveltdstuki kahvlile.

V Katelt vdib tdsta ainult tugedest ja
tugipostidest, mitte katla korpusest.

V Suuremaid katlaid tuleb teisaldada kiiljelt
kahveltdstuki vi raskeveorullidega.

4.2.2 Katla teisaldamine kahe mootortdstukiga

V Lukata Gks mootortdstuk katla esi- ja teine tagapaneeli
alla.

V Tosta katla korpust mdlema mootortdstukiga thtlaselt.

f 6720 615 362-05.1SL

Joon. 5 Katla korpuse teisaldamine kahveltdstukiga/
kahe mootortdstukiga

1 Kkatla esipaneel
2 katla tagapaneel
3 katla korpus
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4.3 Katla korpuse tdstmine kraanaga
Katla korpust [1] v3ib t8sta ja teisaldada kraanaga.

Oht: Koorma allakukkumine on eluohtlik.
& V Alati tuleb kasutada vérdse pikkusega
kinnitustrosse.
V Kasutada véib ainult laitmatus korras
olevaid kinnitustrosse.
V Konksud tuleb alati kinnitada selleks
ettenahtud tdsteaasadesse.
V Katla korpust tohib kraanaga tésta ainult
siis, kui teisaldajal on selleks vastav
kvalifikatsioon.

V Kinnitada tBstetrossid [3] katla korpuse mdlema
tOsteaasa [4] avadesse.

V Riputada tdstetross kraanakonksu [2] kilge.

Teisaldamine

6720 615 362-06.1SL.

Joon. 6 Katla korpuse tBstmine kraanaga

A WN

katla korpus
kraanakonks
transporditrossi konksud
tOsteaasad
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Paigaldamine

5 Paigaldamine

5.1 Katla paigaldamine

Selles peatiikis selgitatakse, kuidas katelt asjatundlikult F 7
paigaldada. A
: . 2 As |
Hoiatus: Siisteemi kahjustamise oht kiilma
& korral. %
V Katel tuleb paigaldada sellisesse ruumi, 8 8 7
kus ei ole kiilmumisohtu.
5.1.1 Soovitatavad kaugused seinast @
Vundamendi v6i paigalduskoha ettevalmistamisel tuleb 7
. Ag -

arvestada ettenahtud vahekaugustega seintest (A joon. 7
ja tab. 8). Paigalduspind peab olema piisava 7
kandevGimega, lihetasane ja horisontaalne. Katla esiserv §§

peaks vundamendi servaga jadma kohakuti.

Katla paigaldamisnaide on naha joon. 7.

%
Pdletiga ukse hinge saab paremalt poolt vasakule timber
paigutada (A peatikk 5.13 alates |k. 32). Z
Andmed katla pikkuse L ja katla laiuse B kohta on esitatud o -
peatiikis 2.10, |k. 12.
)
Katla Kaugus Kaugus Kaugus T
Katel suurus Ay mm Ay mm?) As mm Ay 7
Logano | 120 —300 1000 2000 l
SK645 (1000) v
360 — 600 2100
(1200) Joon. 7 Katel paigaldusruumis, médtmed mm
Logano | 730 -1200 2200 250+LgR
SK745 (1400)
1400 - 2350 1000 2500
(1700)
3000 - 3500 3000
(2100)

Markus

Katla paigaldamisel tuleb kinni pidada ettenéhtud minimaalsetest
modbtmetest (sulgudes toodud m&dtmed) (A joon. 7). Soovitatavad
kaugused seintest tuleb valida selleks, et lihntsustada paigaldus-,
hooldus- ja korrashoiutdid.

Kui paigaldatakse suitsugaasi murasummuti, tuleb arvesse
votta taiendavat ruumivajadust.

Kui juhtseade paigaldatakse katla kiiljele juhtseadme kinnitusega
(lisavarustus), siis tuleb médtmed vtta kinnituse (lisavarustus)
paigaldusjuhendist.

Tab. 8 Ettendhtud kaugused seintest

1) Md6tme Lgg (pdleti pikkus) korral tuleb arvesse votta
vahekaugusi Ay ja Ag (p6letiga ukse hinge pool killjes).
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Paigaldamine

5.2 Katla paikaseadmine

Katel tuleb nii horisontaal- kui vertikaalsuunas otseks
seada, et katlasse ei saaks 6hku koguneda.

° Katla asendi seadmiseks tuleb kasutada
P | plekiribasid.

V Seada katel [2] horisontaal- ja vertikaalsuunas otseks,
kasutades vesiloodi [1].

6720 615 362-08.1SL

Joon. 8 Katla paikaseadmine

1 vesilood
2  katel

5.3 Kittesusteemi Uhendamine suitsugaasi ja vee poolel

K&esolevas peatiikis selgitatakse, kuidas katel ihendada
suitsugaasi poolel.

Ettevaatust: Kondensaat vdib stisteemi
& kahjustada.

Suitsugaasikollektori tiihjendustoru ei ole
mdeldud kondensaadi aravooluks, vaid
puhastusvedeliku arajuhtimiseks
margpuhastuse korral.

V Kontrollida, et kondensaat ei voola
suitsugaasitorust katlasse tagasi.

V Peale selle tuleb
ekspluatatsioonitingimustega tagada,
et normaalse kiitmisreziimi korral ei teki
katlas kondensaati.

5.3.1 Suitsugaasitoru tihendusmanseti
kohalepaigutamine (lisavarustus)

V Suitsugaasitoru tihendusmansett tuleb paigaldada
vastavalt sellega kaasasolevale paigaldusjuhendile.

5.3.2 Suitsugaasi temperatuurianduri
paigaldamine (lisavarustus)

V Suitsugaasi temperatuuriandur tuleb paigaldada
vastavalt sellega kaasasolevale paigaldusjuhendile.
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Paigaldamine

5.3.3 Katla lhendamine torustikuga

Katla Gthendamisel torustikuga tuleb jéargida allpool
esitatud juhiseid. Need juhised on olulised tdrgeteta t66
tagamiseks.

° Mustuse valtimiseks katla vee poolel on
1 soovitatav paigalduskohas tagasivoolule
paigaldada mustusepuddur.

Ettevaatust: Lekkivad hendused vodivad
A sUsteemi kahjustada.

V Uhendustorud tuleb katla
Uhenduskohtadesse kinnitada ilma
mehaanilise pingeta.

6720 615 362-09.1SL

Kittesusteemi tagasivoolu ihendamine

V Uhendada kittesiisteemi tagasivool katla Joon. 9 Katel Logano 120 kW kuni 1200 kW

tagasivooluihendusega [3].
¢ ga [3] 1  katla pealevoolutihendus (VK)

2 pealevoolu ohutustoru (VSL — tihendus kohapeal

Ettevaatust: Liiga madal ¢ ) Y
tagasivoolutemperatuur v5ib stisteemi paigaldatava kaitseklapi jaoks)
kahjustada. 3 katla tagasivooluiihendus (RK)

V Jargida toolehes K6 (kataloog) kirjeldatud
ekspluatatsioonitingimusi.

Kuttesusteemi pealevoolu ihendamine

V Uhendada kiittesiisteemi pealevool katla
pealevooluihendusega [1].

Pealevoolu kaitseklapitoru ihendamine
Ettevaatust: Pealevoolu kaitseklapitoruga

& [2] valede komponentide (ihendamine vGib
siisteemi kahjustada.

V Pealevoolu kaitseklapitoruga [2] ei tohi
tihendada boilerit ega kittekontuure.

V Kaitseklapp kinnitatakse pealevoolu kaitseklapitoru
Ghenduse (VSL) [2] kiilge 4 kruviga.

>

6720 615 362-10.1SL

Joon. 10 Katel Logano 1400 kW kuni 3500 kW

1 katla pealevoolulihendus (VK)

2 pealevoolu ohutustoru (VSL — tihendus kohapeal
paigaldatava kaitseklapi jaoks)

3 katla tagasivooluihendus (RK)

Buderus
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5.3.4 Katla taitmine ja Uhenduste lekkekontroll
Enne kittesusteemi kasutusele votmist tuleb I&bi viia
lekkekontroll, et kittesiisteemi todtamise ajal ei iimneks
lekkeid.

Ettevaatust: Suurem réhk lekkekontrolli ajal
& voib suisteemi kahjustada.

Suurem rhk v6ib kahjustada réhu-,

reguleerimis- v6i ohutusseadiseid.

V Kontrollida, et lekkekontrolli Iabiviimise
ajaks ei oleks paigaldatud rdhu-,
reguleerimis- vdi ohutusseadiseid, mida ei
saa katla veeruumist eraldada.

Ettevaatust: Temperatuuripinged vdivad
A ststeemi kahjustada.

V Kuttesusteemi voib téita ainult siis, kui see
on kilm (pealevoolutemperatuur voib olla
maksimaalselt 40 °C).

V Kittesusteem tuleb téita killma veega (A peatikk 6.2,
k. 36).
V Viia labi Uhenduste lekkekontroll.

Paigaldamine

Buderus
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5.4 Katla korpuse soojusisolatsiooni paigaldamine

Logano SK645 / SK745 korral koosneb katla korpuse
soojusisolatsioon olenevalt katla suurusest Gihest, kahest
vdi kolmest osast.

° Et katla korpuse soojusisolatsiooni saaks
J | Oigesti paigaldatud, tuleb arvesse votta
jargmist:

V Katla korpuse soojusisolatsiooni llekate
tuleb kinnitada klambritega.

5.4.1 Katla korpuse soojusisolatsiooni kinnitamine katla korpuse véaliskesta kulge

° Katla korpuse soojusisolatsiooni
1 paigaldamisel tuleb arvesse vétta jargmist:

V Kdéigepealt tuleb paigaldada katla korpuse
soojusisolatsiooni eesmine osa.

V Suuremate katelde korral kasutatakse
mitut soojusisolatsioonimatti. Mitme
soojusisolatsioonimati korral tuleb need
paigutada vahetult Uksteise kdrvale.

V Katla korpuse soojusisolatsioon [2] tuleb katla korpuse
véliskesta [1] alt I&bi lukata ja paigutada umber katla
korpuse véliskesta [1].

V Katla korpuse soojusisolatsioon [2] tuleb kinnitada
klambritega [3].

6720 615 362-11.1SL

Joon. 11 Katla korpuse soojusisolatsiooni paigaldamine

1  Kkatla korpuse véliskest
2 katla korpuse soojusisolatsioon
3 klambrid

Buderus
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5.5 Pdleti juhtme paigaldamine

Kui kasutatakse katla kljel olevat juhtseadme kinnitust
(lisavarustus), jaab see paigaldussamm &ra. Pdleti juhe
tuuakse siis vélja otse juhtseadme toest.

° Pdleti juhe tuleks paigaldada uksehinge

| poole (tehases paigaldatakse paremale
poole).

Allpool on kirjeldatud, kuidas toimub
paigaldamine paremale poole, vasaku poole
kohta kehtib p&himétteliselt sama.

Oht: Eluohtlik elektrilé6gi tottu.
A Pdleti juhtme labiviimiseks tuleb avada
pistikiihendus.

V Elektritdid tohib teha sinult selleks
noutavat kvalifikatsiooni omav isik.

V Pdleti juhe [1] tuleb koos tdmbetdkestiga juhtida 1abi
juhtme labiviigu [2] eespoolses kiilgpaneelis [3]. Poleti
Uhenduspistik (suur, joonisel kujutamata) on véljaspool.

Paigaldamine

A

1 6720 615 362-12.1SL

Joon. 12 Pdleti juhtme paigaldamine
1  poleti juhe

2 juhtme labiviik

3 eespoolne kilgpaneel

5.6 Kilgpaneelide paigaldamine kateldele vbimsusega 120 kW kuni 420 kW

Parem- ja vasakpoolsed kilgpaneelid paigaldatakse
Uhesugusel viisil. Kilgpaneelid erinevad juhtme labiviigu
asukoha poolest.

V Panna klambrid [1] kohale.

V Kilgpaneelid [4] tuleb Glevalt ja alt kinnitada
katlaraami [5] ja [6] risttala killge.

V Vaikesed killgpaneelid [1] keerata hingedega [2]
kulgpaneelide [4] kilge.

6720 615 362-13.19

Joon. 13 Kulgpaneelide paigaldamine kateldele
vBimsusega 120 kW kuni 420 kW

klamber

hinged

véike kilgpaneel
kulgpaneel

tlemine risttala kuljel
alumine risttala kiljel

OO WNBE
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5.7 Kulgpaneelide paigaldamine kateldele véimsusega 500 kW kuni 1200 kW

Parem- ja vasakpoolsed kiilgpaneelid paigaldatakse
Uhesugusel viisil. Kilgpaneelid erinevad juhtme labiviigu
asukoha poolest.

V Panna klambrid [1] kohale.

V Eespoolsed kulgpaneelid [4] kinnitada Ulevalt ja alt
katlaraami [6] ja [7] risttala kilge.

V Tagapoolsed kiilgpaneelid [5] kinnitada Ulevalt ja alt
katlaraami [6] ja [7] risttala kiilge.

V Vaikesed kulgpaneelid [1] keerata hingedega [2]
kilgpaneelide [4] ja [5] kulge.

6720 615 362-14.19

Joon. 14 Kilgpaneelide paigaldamine kateldele

~NOoO U~ WN PR

vBimsusega 500 kW kuni 1200 kW

klamber

hinged

véike kulgpaneel
eespoolne kilgpaneel
tagapoolne kiilgpaneel
tlemine risttala kiiljel
alumine risttala kljel

5.8 Kulgpaneelide paigaldamine kateldele véimsusega 1400 kW kuni 3500 kW

Parem- ja vasakpoolsed kilgpaneelid paigaldatakse
thesugusel viisil. Kiilgpaneelid erinevad juhtme labiviigu
asukoha poolest.

° Kulgpaneelide paigaldamise lihtsustamiseks
P | tuleb kinnitamisel killgpaneelide vahele jatta
vahe kate jaoks.

V Parast killgpaneelide paigaldamist tuleb
need tihedalt kokku suruda.

V Eespoolsed killgpaneelid [1] kinnitada Glevalt ja alt
katlaraami risttala kilge.

V Keskmised kilgpaneelid [2] kinnitada Ulevalt ja alt
katlaraami risttala kilge.

V Tagapoolsed killgpaneelid [3] kinnitada ulevalt ja alt
katlaraami risttala kulge.

V Panna killgpaneelide peale U-profiillatid [4].

Buderus

1 6720615 362-15.1SL

Joon. 15 Kilgpaneelide paigaldamine kateldele

A wWN P

vBimsusega 1400 kW kuni 3500 kW

eespoolne kiilgpaneel
keskmine kilgpaneel
tagapoolne kiilgpaneel
U-profiillatt
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5.9 Eespoolse kattepaneeli paigaldamine kateldele vbimsusega 120 kW kuni 1200 kW

V Katla eespoolne kattepaneel [2] tuleb hingedega [3]
kinnitada juhtseadme jaoks ettenéhtud kattepaneeli [4]
kilge.

V Kinnitada kattepaneelid [2] ja [4] klambrite [1] kilge.

6720 615 362-16.1SL

Joon. 16 Eespoolse kattepaneeli paigaldamine

1  klamber

2 eespoolne kattepaneel koos soojusisolatsiooniga
3 hinged

4  kattepaneel juhtseadme jaoks

5.10 Eespoolse kattepaneeli paigaldamine kateldele vdimsusega 1400 kW kuni
3500 kW
V Profiillatt [1] tuleb kruvidega kinnitada katla [3] kilge.

V Panna juhtseadme jaoks ettendhtud kattepaneel [2]
katla peale, nii et see jaab vastu profiillatti [1].

6720 615 362-17.1SL

Joon. 17 Eespoolse kattepaneeli paigaldamine

1 profiillatt
2 kattepaneel juhtseadme jaoks
3 Kkatel

Buderus
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5.11 Juhtseadme paigaldamine
(lisavarustus)

Selles peatiikis selgitatakse, kuidas paigaldada

juhtseadmeid Logamatic 4211, 4212,4311 ja 4312 ning

katla temperatuurianduri plokki.

Juhtseadme vdib paigaldada kas katla peale vdi vastavat
varustust (lisavarustus) kasutades killjele.

Kuljel paikneva juhtseadme kinnituse kasutamisel tuleb
jargida kaasasolevat paigaldusjuhendit.

Peale selle kirjeldatakse, kuidas paigaldada pdleti ja
anduri juhet.

5.11.1 Juhtseadme paigaldamine

Joonisel 18 on juhtseade ja eespoolne kattekaas [1]
kujutatud tagantvaates.

V Keerata lahti kattekaane [1] m&lemad kruvid. Votta
kattekaas Ulespoole tdstes ara.

V Paigutada juhtseade paigalduskonksud [4] eestpoolt
kattepaneelis olevatesse avadesse [5].

V Tommata juhtseadet ettepoole ja seejarel kallutada
tahapoole. Elastsed konksud [2] peavad kinnituma
avadesse [3].

V Kinnitada juhtseadme alus kahe plekikruviga eespoolse
kattekaane killge.

Buderus

6720 615 362-18.1Sj

Joon. 18 Juhtseadme paigaldamine

1
2
3
4
5
6
7

klemmide kattekaas

elastsed konksud

katla eespoolse kattepaneeli kandilised avad
paigalduskonksud

ovaalsed avad katla eespoolses kattepaneelis
juhtme labiviik katla eespoolses kattepaneelis
avad plekikruvide jaoks
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5.11.2 Elektritoite thendamine

Oht: Eluohtlik elektrilé6gi tottu.
A V Enne seadme avamist tuleb kiittestisteemi
elektritoide taielikult vélja lilitada ja kaitsta

juhusliku sisselilitamise eest.

V Juhtme- ja kapillaartorude paigaldamisel
tuleb olla ettevaatlik.

V Elektritéid tohib teha vaid asjakohase
kvalifikatsiooniga isik. Vastava
kvalifikatsiooni puudumisel tuleb
elektritood lasta teha sellele
spetsialiseerunud ettevottel.

V Jargida tuleb kohalikke paigalduseeskirju.

V Elektritoide tuleb statsionaarselt
tihendada vastavalt standarditele
EN 50165/EN 60 335-2-102 voi
kehtivatele rahvusvahelistele
paigaldusnormidele ja kohalikele
eeskirjadele.

V Vajaduse korral tuleb véljamurtavad detailid
tagapaneelist [1] vélja murda vdi vélja I6igata.

V Juhtseadmes olev pistikiihendus tuleb thendada
vastavalt klemmliistul olevale kirjale.

V Pdleti juhe tuleb I&bi eespoolse kattepaneeli 1abiviigu
viia juhtseadmeni.

V Pdleti juhe tuleb juhtseadmega Gihendada vastavalt
pistikuliistul olevale kirjale.

° Klemmliistude asukoht on Logamatic

P | juhtseadmetel erinev. Klemmliist on parast
juhtseadme Logamatic avamist kergesti
aratuntav.

Kiri erinevate juhtseadmete klemmliistudel on
identne.

6720615362-19.2SL

. n 1 htmelabivii valmistamin
V Kohapealsed elektrilihendused tuleb teha vastavalt Joon. 19 Juhtmelabiviigu ettevalmistamine

pistikitlhendustel olevatele iihendusskeemidele 1  tagapaneel (Logamatic 4000)
(A Juhtseadme dokumendid).

Buderus
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K6ik juhtmed tuleb kinnitada kaabliklambritega
(juhtseadme tarnekomplektis). Seda tehakse jargmiste
sammudena:

V Panna kaabliklamber koos sellesse asetatud juhtmega
Ulevalt klambriraami pilusse (1. samm).

V Likata kaabliklamber allapoole (2. samm).
V Suruda vastu (3. samm).
V Hoob iles likata (4. samm).

V Kinnitada kattekaas (joon. 18, Ik. 26) uuesti
juhtseadme peale.

V Keerata juhtseadme kattekaas kruvidega kinni
(joon. 18, Ik. 26).

6720 615 362-20.1SL

Joon. 20 Juhtme kinnitamine kaabliklambriga
(1. kuni 4. samm)

Buderus
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5.11.3 Temperatuurianduri ploki paigaldamine

Ettevaatust: Kahjustatud kapillaartorud
A vdivad seadet kahjustada.
V Jélgida, et kapillaartorusid lahtikerimisel ja

paigaldamisel ei murtaks ega muljutaks.

Katla mdotekoht asub Uleval katla korpuse peal.

Paigaldamine

° Temperatuuriregulaatori temperatuurianduri
1 tahistuseks on "TR".

Arvesse tuleb votta, et temperatuurianduri
plokk paigaldatakse lisamooduliga ZM 427
juhtseadme Logamatic 4212 kasutamisel
teisti (vt allpool).

V Panna juhtseadme Logamatic temperatuuriandur ja
termokaitse kapillaartoruandur [9] koos kahe
veerandring-otsakattega keskmise risttala alla ja
modtekoha [10] sisse.

V Padleti juhe tuleb panna labi eespoolses kattepaneelis
[7] oleva ava.

V Kompensaatorvedru [2] koos temperatuurianduri
plokiga [3] tuleb I16puni taskusse [6] likata.

Temperatuurianduri ploki [3] sisseliikkamisega taskusse
[6] nihkub plastspiraal [1] automaatselt tagasi.

V Juhtme, kapillaartorude ja anduri juhtme Ulejaédnud osa
tuleb kokku kerida ja asetada katla korpuse
soojusisolatsiooni peale.

Lisamooduliga ZM 427 juhtseadme Logamatic
4212 kasutamisel:

V' Mooduli ZM427 temperatuuriandur paigaldada
kohapeal katla tagasivoolu kontaktandurina.

Ettevaatust: Anduri vale asukoht voib
A siisteemi kahjustada.

Temperatuurianduri paigaldamine mdnda
muusse kohta vdib pdhjustada susteemi
kahjustusi.

V Mooduli ZM427 temperatuurianduri v8ib
paigaldada ainult katla tagasivoolule.

6720 615 362-21.1SL

P RPOO~NOOAWNPR

= O

Joon. 21 Temperatuurianduri ploki paigaldamine

plastspiraal
kompensaatorvedru
temperatuurianduri plokk
anduri kinnitus

tasku ulakate

tasku

juhtme labiviik katla eespoolses kattepaneelis
katla korpuse soojusisolatsioon
kapillaartorud ja anduri juhe
mddtekoht

katla tagasivool (RK)
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5.12 Katla valiskesta Ulejdanud osade paigaldamine

Selles peatiikis selgitatakse, kuidas paigaldada katla
véliskesta ulejaanud detaile.

5.12.1 Tagapaneeli paigaldamine kateldele véimsusega 120 kW kuni 1200 kW

° Kateldele vBimsusega alates 1400 kW
1 tagapaneeli ei paigaldata.

Tagapaneel koosneb kahest osast:

— alumine tagapaneel [2]
— Uulemine tagapaneel [1]

Alumise tagapaneeli paigaldamine

V Alumine tagapaneel [2] pannakse tagumiste
kilgpaneelide [3] kiilge.

Ulemise tagapaneeli paigaldamine

V Ulemine tagapaneel [1] iihendatakse kdigepealt
alumise tagapaneeliga [2] ja seejarel tagumiste
kiilgpaneelidega [3].

6720 615 362-22.1SL

Joon. 22 Tagapaneeli osade paigaldamine

1 llemine tagapaneel koos soojusisolatsiooniga
2 alumine tagapaneel koos soojusisolatsiooniga
3 tagumine kilgpaneel

5.12.2 Vasak- ja parempoolse kattepaneeli
paigaldamine

V Kaheosalise kattepaneeli [1] sissepoole podratud serv
tuleb panna killgpaneelide klambritesse [4].

V Tagumine kattepaneel [2] kinnitada hingedega [3]
kaheosalise kattepaneeli [1] kilge.

V Panna tagumine kattepaneel [2] klambritesse [5].

6720 615 362-23.1SL

Joon. 23 Kattepaneelide paigaldamine

kaheosaline kattepaneel
tagumine kattepaneel
hing

klamber

klamber

abhwNPE
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5.12.3 Tagumise profiili paigaldamine kateldele véimsusega 1400 kW kuni 3500 kW

° Kateldele vBimsusega alates 1400 kW
P | tagapaneeli ei paigaldata.

V Kinnitada profiillatt [1] katla [2] kulge.

>
P
6720 615 362-24.1SL

Joon. 24 Tagumise profiillati kinnitamine

1  tagumine profiillatt

5.12.4 Uksekatte paigaldamine kateldele voimsusega 120 kW kuni 1200 kW

V Panna uksekatte alumine pool [2] koos
soojusisolatsiooniga kulgpaneelide [3] kulge.

V Panna uksekatte tlemine pool [1] koos
soojusisolatsiooniga kdigepealt alumise poole [2] ja
seejérel kilgpaneelide [3] kilge.

<
q ¢
e =/ = e
N ¢
T (4
Nxt»,xrx(»m}u(u/‘ OO

6720 615 362-25.1SL

Joon. 25 Uksekatte paigaldamine

1  uksekatte Glemine pool koos soojusisolatsiooniga
2 uksekatte alumine pool koos soojusisolatsiooniga
3 kilgpaneelid
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5.12.5 Uksekatte paigaldamine kateldele vdimsusega 1400 kW kuni 3500 kW

V Uksekate [1] kinnitatakse pdletiga ukse [3] kiilge nelja
kruviga [2].

2 6720 615 362-26.1SL

Joon. 26 Uksekatte paigaldamine

1  uksekate
2 kruvi
3 poletiga uks

5.13 Pdletiga ukse paigaldamine digetpidi avatavana (kohandamine)

Kéesolevas peatiikis selgitatakse, kuidas katelt
asjatundlikult paigaldada.

5.13.1 Pdletiga uks vasaku- vdi paremakéeuksena kateldel vdimsusega 120 kW kuni 1200 kW

Pdletiga ust on vdimalik avada kas vasakule vdi paremale.

Hoiatus: Allakukkumisel vBib p6letiga uks /
& pdhjustada vigastusi. '

V' Mitte mingil juhul ei tohi pdletiga ukse koiki
nelja mutrit lahti keerata.

V Vidlja tuleb keerata kas kaks mutrit paremalt vBi kaks
mutrit vasakult poolt.

6720 615 362-27.1SL

Joon. 27 PdOletiga ukse avamismehhanism
1 mutrid
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5.13.2 Pdletiga ukse imberpaigutamine kateldel vbimsusega 1400 kW kuni 3500 kW

Standardselt p6ordub pdletiga uks lahti vasakult
paremale.

Pdletiga ukse saab aga ka paigaldada, nii et see avaneb
paremalt vasakule.

Hoiatus: Allakukkumisel vdib pdletiga uks
& pdhjustada vigastusi.
V' Mitte mingil juhul ei tohi p6letiga ukse kdiki
nelja mutrit lahti keerata.

V Suruda puks [3] katla poole (A joonised A ja C).

V Keerata mutter [4] p@letiga ukse kilge (A joonised A
jacC).

V Keerata mutrit [4] katla suunas (A joonised B ja D).

V Suruda puks [3] vastu mutrit [4] (A joonised B ja D).

6720 615 362-28.1SL.

Joon. 28 Pdletiga ukse avamismehhanism

fiksaator

mutter

puks

mutter

uksehinge konstruktsioon
uksehinge konstruktsioon
uksekinnituse konstruktsioon
uksekinnituse konstruktsioon

OOmWm>hwWwNE

Buderus
Logano SK645 / SK745 - Tehniliste parendustega seotud muudatuste 8igus reserveeritud. 33




Paigaldamine

5.14 Pdleti paigaldamine (lisavarustus)
Kéesolevas peatuikis kirjeldatakse poleti paigaldamist.

Hoiatus: Susteemi kahjustamise oht vale
& pdleti kasutamise korral.

V Kasutada v6ib ainult selliseid pdleteid,
mis vastavad 0li-/gaasikatla Logano
SK645 / SK745 tehnilistele tingimustele
(A peatiikk 2.10, k. 12).

5.14.1 Pdletiplaadi paigaldamine

° Buderuselt on v8imalik tellida avadega
1 pdletiplaate (lisavarustus).

Kui Buderuselt ei ole avadega péletiplaati tellitud, tuleb
kaasasolevat avadeta plaati paigalduskohal to6delda:

V Pdletiplaadi sisse puuritakse vdi Idigatakse
gaasldikamise teel ava vastavalt vajalikule p6letitoru
lAbimdddule.

V Padleti kinnitamiseks tuleb avad puurida vastavalt pdleti
thenduséaériku avade paigutusele.

V Pdletiplaat [2] kinnitatakse koos tihendiga [4] pdletiga
ukse [1] kulge, kasutades kuuskantpeakruvisid ja
seibe [3].

5.14.2 Pdleti kinnitamine poletiplaadi kulge

6720 615 362-29.1SL

Joon. 29 Pdletiplaadi paigaldamine

1  poletiga uks

2 poletiplaat

3 kuuskantpeakruvid ja seibid
4  tihend

° Poleti paigaldamisel ja thendamisel tuleb
P | jargida konkreetse pdleti paigaldusjuhendit.

Hoiatus: Valed isoleerrdngad vdivad
A siisteemi kahjustada.
V Kasutada v6ib ainult komplekti kuuluvaid
isoleerrdngaid.

V Kinnitada pdleti [1] kruvidega pdletiplaadi [2] kiilge.

V Ldigata vastavalt pdletitoru [5] labim6ddule valja
isoleerrdngad [4].

V Pdletiga ukse soojusisolatsiooni [1] ja pdletitoru [5]
vahele jaav pilu tuleb téita parajaks tehtud
isoleerrdngastega [4].

V Pdletiga [1] tuleb (ihendada vaateava
puhtakspuhumistoru, et vaateava klaas jadks puhtaks.

V Sulgeda pdletiga uks ja keerata mutrid kinni
(A joon. 32, k. 35).

V Uhendada pdleti juhe pdletiga [1].

Buderus

5
1 45 6720 615 362-30.1SL

Joon. 30 Pdleti paigaldamine (m&6tmed mm)

pdleti

pdletiplaat

pdletiga ukse soojusisolatsioon
isoleerrbngad

pdletitoru

abhwdNPEF
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5.14.3 Pdletiga ukse avamine

Pdleti paigaldamiseks tuleb avada pdletiga uks. Tuleb
toimida jargmiselt:

° Kateldel, mille v6imsus on 1400 kW voi
1 enam, ei ole uksekatet vaja ara votta.

<

Eesmine kattepaneel [4] tuleb poorata Ules.

V Uksekatte lemine pool [1] tuleb kdigepealt koos
soojusisolatsiooniga killgpaneelide killjest &ra votta.

V Uksekatte Glemine pool [1] tdmmatakse vélja suunaga
Ulespoole.

V Uksekatte alumine pool [2] tuleb koos
soojusisolatsiooniga kilgpaneelide kiljest ara votta.

V Kilgpaneelid [3] tuleb véljapoole pdorata.

Hoiatus: Allakukkumisel vdib pdletiga uks
A pdhjustada vigastusi.
V' Mitte mingil juhul ei tohi p6letiga ukse kdiki
nelja mutrit lahti keerata.

V Keerata kaks uksepoltide [2] mutrit vélja ja avada
pdletiga uks [1].

Paigaldamine

,, n(
T
X0 D0 O ¢

6720 615 362-31.1SL

Joon. 31 Uksekatte paigaldamine

1
2
3
4

uksekatte tlemine pool koos soojusisolatsiooniga
uksekatte alumine pool koos soojusisolatsiooniga
kilgpaneelid

eesmine kattepaneel

6720 615 362-32.1SL.

Joon. 32 Pdletiga ukse avamine

pdletiga uks
uksepoldid
uksepoldid

Buderus
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n Kasutuselevotmine

6 Kasutuselevotmine

Kéaesolevas peatikis selgitatakse, kuidas klttestisteem
kasutusele vétta.

Ettevaatust: Pdlemisdhus leiduv mustus
& voib katelt kahjustada.

V Rohke tolmu korral ei tohi katelt kasutada,
néiteks kui paigaldusruumis tehakse
ehitustoid.

V Tagada tuleb piisav 6hu juurdevool.

V Paigaldusruumis ei tohi kasutada ega
hoida kloori sisaldavaid
puhastusvahendeid ja halogeen-
susivesinikke (nt aerosoolpudelid, lahustid
ja puhastusvahendid, véarvid, liimid).

V Ehitustdode kdigus mustaks saanud pdleti
tuleb enne kasutusele vdtmist puhastada.

V Taita tuleb kasutuselevdtmise protokoll
(A peatiikk 6.7, k. 39).

6.1 Esmakordne kasutuselevotmine

Katlauks on seest kaetud isoleeriva ja tulekindla
betooniga. Selles uksemiiiritises seotud jaakniiskus voib
kasutamise alguses pdhjustada veeauru eraldumist ja
uksele veetilkade ilmumist.

Ettevaatust: Sisteemi kahjustamise oht
& V Kui esmakordne kasutuselevétmine
toimub nelja nddala jooksul parast
kattetoimetamist, peaks pdlemisv6imsus
esimese kimne t66tunni jooksul olema
maksimaalselt 60 %, et jadkniiskus jéuaks

ukse mudritisest aegamdoda eralduda.

6.2 Kutteslsteemi taitmine

Ettevaatust: Temperatuuripinged vdivad
& susteemi kahjustada.

V Kuttesusteemi voib taita ainult siis, kui see
on kilm (pealevoolutemperatuur vdib olla
maksimaalselt 40 °C).

V Kittesusteemi taitmiseks ekspluatatsiooni
kaigus tuleb eranditult kasutada
kiitteslisteemi torustikus (tagasivoolul)
paiknevat taitmisventiili.

Ettevaatust: Oht tervisele joogivee
& saastumise tottu.

V Tingimata tuleb jargida konkreetses riigis
kehtivaid joogivee saastumise valtimise
eeskirju ja standardeid. Euroopas tuleb
jargida standardit EN 1717.

Buderus

Téite- ja lisavee omadused peavad vastama kaasasolevas
kasutusjuhendis esitatud nduetele.

Parast kitteslisteemi taitmist tbuseb klttevee pH-vaartus.
3 — 6 kuu pérast (esimesel hooldusel) tuleb kontrollida,
kas kuttevee pH-vaartus on saavutanud dige taseme.

V Avada segamis- ja sulgeventiil sooja vee poolel.

V Kittesusteem tuleb taita aeglaselt, jalgides rdhunditu.

V Eemaldada kutteslsteemist 6hk radiaatorite
6hueemalduskraanide kaudu.

V Kui vee rohk 6hu eemaldamisel langeb, tuleb vett
lisada.
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Kasutuselevotmine n

6.3 Kutteststeemi labipesemine

Enne kasutuselevbtmist tuleb kittestisteem labi pesta, et
mustus ei pdhjustaks néiteks pumpa ummistumist ja
kahjustamist.

° Kui kittestisteemil on mitu kiittekontuuri,
P | tuleb need Uksteise jarel labi pesta.

V Sulgeda katlal kiittesiisteemi pealevool ja
kittesiisteemist tagasivool.

V Uhendada kiittesiisteemi pealevool
joogiveetihendusega.

V Uhendada voolik kiittesiisteemi tagasivooluga.
V Juhtida voolik kiittesusteemi tagasivoolust dravoolu.

V Avada susteemi kuuluvad soojustarvitid
(nt radiaatorid).

V Loputada kitteslisteemi tarbeveega, kuni stisteemi
tagasivoolust valjub puhas vesi.

6.4 Kuttesusteemi to6korda seadmine
Kasutuselevdtmisel tuleb silmas pidada jargmist:

V Enne kasutuselevotmist tuleb ettenahtud
ohueemaldusvarustuse kaudu 6hk kittesiisteemist
vélja lasta.

V Kontrollida, et suitsugaasikollektori kontrollava on
suletud.

Kontrollida, et pdletiga uks on kindlalt suletud.
V Kontrollida, et kdik ohutusseadised on téokorras.
V Kontrollida, kas on seadistatud 8ige t66rdhk.

<
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n Kasutuselevotmine

6.5 Juhtseadme ja pOleti
kasutuselevdtmine
V Katel kéivitatakse juhtseadme abil.

Juhtseadme sisselillitamisega rakendatakse automaatselt
toole ka pdleti, mida saab seejarel juhtseadme kaudu
kaivitada. Téiendavat teavet selle kohta saab vaadata
vastava juhtseadme voi pdleti paigaldusjuhendist.

° Kui kasutuselevdtmise protokollis ettenahtud
1 mddtmistel selgub, et suitsugaasi
temperatuur on suitsukaigu jaoks liiga madal
(kondensaadi tekkimise oht), siis on vdimalik
tBsta suitsugaasi temperatuuri.

V Taita kasutuselevtmise protokoll pdleti tehnilistes
dokumentides.

6720 615 362-33.1SL

6.6  Suitsugaasi temperatuuri tdstmine

V Kittesusteem tuleb td6le rakendada juhtseadme
kaudu. 1 jarelsoojendustorud
2 turbulaator

Joon. 33 Turbulaatorite eemaldamine

Suitsugaasi temperatuur on uue katla korral katlavee
temperatuuriga 80 °C ja seadistusega (nimivBimsuse
suhtes) umbes 205 °C.

Turbulaatorite eemaldamisega saab suitsugaasi
temperatuuri tdiendavalt t8sta.

V Jatta katel seisma (A peatiikk 7, |k. 40).
V Avada poletiga uks (A peatiikk 5.14.3, lk. 35).

° Kui gaasitorud tuleb gaasipdletist lahti
1 Uhendada, siis peab pdletiga ukse tingimata
avama spetsialist.

V Jarelsoojendustorudest [1] eemaldada kaks kuni kolm
turbulaatorit [2]. Sealjuures tuleb alustada alumistest
turbulaatoritest.

V Kontrollida uuesti suitsugaasi temperatuuri.

Kui suitsugaasi temperatuur on ikka veel liga madal:

V eemaldada jérelsoojendustorudest [1] veel
turbulaatoreid [2].

Kui suitsugaasi temperatuur on ikkagi liiga kérge:
V panna turbulaatoreid [2] Uksteise jarel uuesti

jarelsoojendustorudese [1], kuni saavutatakse sobiv
suitsugaasi temperatuur.

Buderus
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6.7

Kasutuselevotmise protokoll

Katelt vdib kasutada nii 6li- kui gaasipdletiga.

Kasutuselevotmise ajal tuleb hoolikalt téita vastava 6li- voi

gaasipdleti kasutuselevétmise protokoll.

Kasutuselevotmine n

V Teostatud kasutuselevotmistoodele tuleb alla kirjutada
ja mérkida juurde kuupéaev.

Kasutuselevotmisel tehtavad t66d

Lk.
(konkreetsed
toooperatsioonid)

Markused (allkiri)

kinnitamine.

Ettevotte pitser / allkiri / kuupéev

1 Kittesusteemi taitmine veega. Lk. 36
2. Ohu eemaldamine kiittesiisteemist.
3. Lekkekontrolli teostamine. Lk. 21
4, Juhtseadme kasutuselevGtmine. Vt juhtseadme tehnilisi
dokumente.
5. Kitusetorudes lekete puudumise kontrollimine.
6. Pdleti kasutuselevdtmine. Vt pdleti tehnilisi dokumente.
7. Lekete puudumise kontrollimine kiittegaasi
poolel. Liihikese td6aja jarel tuleb pbletiga ukse
kruvisid Ule pingutada, et véltida lekkeid
tihendusnoori deformatsiooni téttu.
8. Suitsulddris lekete puudumise kontrollimine.
9. Suitsugaasi temperatuuri kontrollimine. Lk. 38
10. | Kasutaja teavitamine, tehniliste dokumentide
tleandmine.
11. | Markida kasutatav kitus tabelisse
(A Kasutusjuhend "Uldist", k. 11).
12. | Kasutuselevdtmise nduetekohasuse

Tab. 9 Kasutuselevdtmise protokoll

Buderus
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Pikemaks ajaks seismajatmine

7  Pikemaks ajaks seismajatmine

Ettevaatust: Siisteemi kahjustamise oht
& kulma korral.

Kui temperatuur langeb alla nulli, v6ib
mittetdotav kittesiisteem kilmuda (nt kui see
on rikke tdttu valja lulitatud).

V Kilmumisohu korral tuleb kittesiisteemi
kaitsta kilmumise eest.

V' Kui kilmumisoht esineb ajal, mil
kutteslisteem on rikke tdttu mitmeks
paevaks vélja lilitatud, tuleb kittevesi
taitmis- ja tihjendusventiili kaudu valja
lasta. Seejuures peab kittestisteemi
kdrgeimas punktis paiknev 6hueraldi
olema avatud.

Ettevaatust: Siisteemi kahjustamise oht
& kulma korral.

Voolukatkestuse korral voi parast elektritoite
véljaltlitamist vBib kittesusteem kulmuda.

V Kontrollida, et juhtseadme seadistuste
funktsioon on korras, sest siis on tagatud
kuttesusteemi dige funktsioneerimine (eriti
kulmumisohu korral).

7.1 Kuittesusteemi pikemaks ajaks
seismajatmine

LBpetada kittesusteemi to6 juhtseadme kaudu.

Juhtseadme véljaltlitamisel lulitatakse automaatselt vélja

ka poleti.

V Seada juhtseadme t66liliti asendisse "0"
(valjalulitatud).

V Katkestada kituse juurdevool.

7.2 Kittesusteemi seismajatmine avarii
korral

° Kittesiisteemi voib ainult avarii korral
1 katlaruumi kaitsme voi kiittestisteemi
avariiltliti abil valja ltlitada.

V Ohu korral tuleb kohe sulgeda kituse peamine
sulgeseadis ja lulitada kitteslsteemist elektritoide
katlaruumi kaitsme v6i kittestusteemi avariililiti abil
vélja.

V Katkestada kituse juurdevool.

V Ennast ei tohi kunagi seada eluohtlikku olukorda. Kdige
olulisem on enda turvalisus.

Buderus
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Ulevaatus ja hooldamine n

8 Ulevaatus ja hooldamine

8.1 Uldised juhised

Palun pakkuge kliendile iga-aastase Ulevaatuse ning
vastavalt vajadusele tehtavate hooldusttdde jaoks
hooldus- ja llevaatuslepingut. See, millised t66d peavad
lepingus sisalduma, on kirjas peatiikis 8.5 "Ulevaatus- ja
hooldusprotokollid”, Ik. 49.

° Kasutada on lubatud ainult Buderuse
1 originaalvaruosi. Varuosi saab tellida
Buderuse varuosade kataloogist.

8.2 Katla ettevalmistamine
Ulevaatuseks ja hoolduseks

V Kittesusteem tuleb seisma jatta (A peatiikk 7.1,
Ik. 40).

Oht: Elektrilo6gi oht avatud kittesusteemi
& korral.

V Enne kuttestisteemi avamist:
Kuttestisteemi elektritoide tuleb avariilGliti
abil vBi maja kaitsme kaudu vooluvdrgust
lahti Ghendada.

V Kuttesusteemi tuleb kaitsta kogemata
uuesti sissellilitamise eest.

Oht: Sittimisohtliku gaasi plahvatamine on
& eluohtlik.

V Selliste konstruktsiooniosadega seotud
toid, milles voolab gaas, tohib teostada
ainult vastava loa olemasolu korral.

V Avada péletiga uks (A peatiikk 5.14.3, |k. 35).
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n Ulevaatus ja hooldamine

8.3 Katla puhastamine

8.3.1 Kuttepindade ja turbulaatorite
puhastamine puhastusharjaga

V Vétta turbulaatorid [2] jarelsoojendustorudest [3] vélja.
V Puhastada turbulaatorid [2].

° Kui puhastusharja [4] harjaosa ei likata

1 [Bpuni labi jarelsoojendustoru, siis on raske
puhastusharja jarelsoojendustorust tagasi
vélja tbmmata.

V Puhastusharja harjaosa tuleb likata labi
kogu jarelsoojendustoru, nii et harjaosa
véljub toru teisest otsast.

V Puhastada kolde kuttepinnad [1] ja
jarelsoojendustorude [3] kuttepinnad, kasutades 1
puhastusharja [4] 6720 615 362-34.1SL

Joon. 34 Kittepindade puhastamine

1  kolle (kolde kuttepinnad)

2 turbulaatorid

3 jarelsoojendustorud (jarelsoojendustorude kuttepinnad)
4 puhastushari

Buderus
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Ulevaatus ja hooldamine n

8.3.2 Suitsugaasikollektori puhastamine kateldel vbdimsusega 120 kW kuni 1200 kW

° Alates vdimsusest 1400 kW ei ole kateldelt
P | vajaumbrist eemaldada, sest nendel kateldel

on puhastusava kate vabalt ligipaasetav.

Pd&lemisjagkide eemaldamiseks suitsugaasikollektorist
tuleb puhastusava kate &ra v6tta. See asub kilgpaneeli
[3] taga.

\
\

Poorata tagumine kattepaneel [4] Ules.
Témmata tlemist tagapaneeli [1] koos

soojusisolatsiooniga tahapoole ja tdsta llespoole vélja.

Votta alumine tagapaneel [2] tahapoole tdmmates
kiljest ara.

Poorata kilgpaneel [3] lahti.

Keerata vélja puhastusava katte [2] mutrid koos
seibidega.

Votta &ra suitsugaasikollektori puhastusava kate [3].
Eemaldada koldest (A joon. 34, k. 42),
kiittegaasikaikudest ja suitsugaasikollektorist [1]
lahtised pdlemisjaagid.

6720 615 362-35.1SL

Joon. 35 Tagapaneeli osade eemaldamine

1
2
3
4

lilemine tagapaneel koos soojusisolatsiooniga
alumine tagapaneel koos soojusisolatsiooniga
tagumine kulgpaneel
tagumine kattepaneel

®

6720 615 362-36.1SL

Joon. 36 Puhastusava katte eemaldamine

1
2
3

suitsugaasikollektor
kruvid
suitsugaasikollektori puhastusava kate

Buderus
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n Ulevaatus ja hooldamine

8.3.3 Turbulaatorite paigaldamine

Ettevaatust: Lahtiselt paiknevad
A turbulaatorid véivad stisteemi kahjustada.
Ebapiisava eelpingega turbulaatorid liiguvad

t00 ajal jarelsoojendustorudest vélja ja
pblevad ara.

V Kontrollida, et turbulaatorid on
jérelsoojendustorudes pinge all.
Turbulaatorid ei tohi olla
jarelsoojendustorudest kergesti vélja
tdmmatavad.

V Lukata turbulaatorid [1] jarelsoojendustorudesse [2].

Kui turbulaatorite [1] eelpinge ei ole piisav, tuleb neid
suurema pinge alla seada.

V Tdémmata turbulaator [1] kuni % pikkuse ulatuses
jarelsoojendustorust [2] vélja.

6720 615 362-37.1SL

Painutada turbulaatorit [1] 10° — 15°.

Liikata turbulaator [1] jarelsoojendustorusse [2] tagasi.
Kontrollida uuesti turbulaatori [1] eelpinget. 1 turbulaator
Kontrollida p6letiga ukse ja kontrollimisluugi tihendeid, 2 Jarelsoojendustoru
vajadusel need vdlja vahetada.

Kontrollida isoleerrdngaid pdletiga ukse isolatsiooni ja

pdletitoru vahel (réngaspilu taitmine — A joon. 30,

k. 34).

Joon. 37 Turbulaatorite eelpinge korrigeerimine

< << <

<

° Vastavaid tihendusndore/isoleerrdngaid on
P | voimalik saada Buderuse esinduse kaudu.

V Pdletiga uks tuleb kindlalt sulgeda (A peatiikk 5.13,
k. 32).
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8.3.4 Puhastusava katte paigaldamine kateldele

vdimsusega 120 kW kuni 1200 kW

Oht: Mirgituse oht valjuvate gaaside tottu.
A Kui suitsugaasikollektor ja puhastusaravool

\Y

\

ei ole korralikult suletud, v6ib suitsugaas
ekspluatatsiooni kaigus vélja paaseda.

V Suitsugaasikollektori puhastusava tuleb
kattega ja puhastuséaravool korgiga
korralikult sulgeda.

Panna suitsugaasikollektori puhastusava kate [3]
kohale.

Keerata puhastusava katte [2] mutrid koos seibidega
kinni.

Ulevaatus ja hooldamine n

° Alates vBimsusest 1400 kW ei ole kateldele
P | vajaumbrist paigaldada, sest nendel kateldel

on puhastusava kate vabalt ligipaasetav.

Poorata kilgpaneel [3] kokku.
Panna alumine tagapaneel [2] kohale.

Ulemine tagapaneel [1] koos soojusisolatsiooniga
Uhendatakse kdigepealt alumise tagapaneeliga [2] ja
seejarel tagumiste kilgpaneelidega [3].

Poorata tagumine kattepaneel [4] alla.

®

6720 615 362-38.1SL

Joon. 38 Puhastusava katte paigaldamine

1
2
3

suitsugaasikollektor
puhastusava katte mutrid ja seibid
suitsugaasikollektori puhastusava kate

6720 615 362-39.1SL

Joon. 39 Tagapaneeli osade paigaldamine

1
2
3
4

llemine tagapaneel koos soojusisolatsiooniga
alumine tagapaneel koos soojusisolatsiooniga
tagumine kulgpaneel
tagumine kattepaneel

Buderus

Logano SK645 / SK745 - Tehniliste parendustega seotud muudatuste 8igus reserveeritud. 45



n Ulevaatus ja hooldamine

8.3.5 Katla margpuhastamine

Margpuhastusel tuleb kasutada maardumisele vastavat
puhastusvahendit.

Margpuhastusel on tegevuste jarjestus sama, kui on
kirjeldatud puhastusharjaga puhastamisel
(A peatikk 8.3, k. 42).

Oht: Mirgituse oht valjuvate gaaside tottu.
& Kui suitsugaasikollektor ja puhastuséaravool

ei ole korralikult suletud, v8ib suitsugaas
ekspluatatsiooni kéigus vélja padseda.

V' Suitsugaasikollektori puhastusava tuleb
kattega ja puhastusaravool korgiga
korralikult sulgeda.

Margpuhastusel (keemilisel puhastusel) tuleb
jargida puhastusseadme ja puhastusvahendi

kasutusjuhendeid.
Vajadusel tuleb margpuhastust teha
siinkirjeldatust erineval viisil.

Puhastuséaravoolu kaudu saab vedelaid puhastusjaake
suitsugaasikollektorist ara juhtida.

Ettevaatust: Niiskuse sattumine
& juhtseadmesse vBib stisteemi kahjustada.

\Y

\Y

Vv

<

< << <

Juhtseadme sisse lainud niiskus kahjustab
seda. Pihustamisel tekkivad piisad ei tohi
paaseda juhtseadmesse!

V Puhastusvahendit vdib pihustada ainult
kittegaasikaikude ja kolde kuttepindadele.

Puhastusvahend tuleb valida vastavalt maardumisliigile
(tahmumine v&i ladestumine).

Juhtseade tuleb katta kilega, sest pihustamisel tekkivad
piisad ei tohi padseda juhtseadmesse.

Puhastusvahendit tuleb kittegaasikaikudele pihustada
thtlaselt.

Katel tuleb soojendada vahemalt katlavee
temperatuurini 70 °C.

Harjata jarelsoojendustorud labi.

Eemaldada puhastuséravoolult [1] kork.

Lasta kogunenud vedelik vélja.

Sulgeda puhastusaravool [2] uuesti korgiga [1].

6720 615 362-40.1S

Joon. 40 Puhastuséravoolu avamine/sulgemine

1  puhastuséravoolu kork
2 puhastuséravool
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8.4 Veerdhu kontrollimine ja
korrigeerimine

Et tagada kittesusteemi toimimine, peab selles olema

piisavalt vett.

V Kui veerdhk on kitteslsteemis liga madal, tuleb sinna
vett lisada.

V Veerdhku tuleb kontrollida tiks kord kuus.

Ulevaatus ja hooldamine n

8.4.1 Millal tuleb kittestisteemis kontrollida
veerbhku?

Vérske taite- vdi lisavesi kaotab esimestel paevadel palju

oma mahust, sest sealt eraldub veel rohkelt gaase. Asja

taidetud slisteemis tuleb seeparast kittevee rdhku

kontrollida alguses kord péevas ja seejarel jarjest suurema

intervalliga.

° Téite- ja lisaveest eralduvad gaasid vdivad
| klttesilisteemis tekitada dhukorke.

V Eemaldada kiittesiisteemist 6hk
(nt radiaatorite juurest).

V Vajaduse korral tuleb vett lisada.

— Kui kiittevee maht enam ei vahene, tuleb kiittevee réhku
kontrollida tiks kord kuus.

Kuttesiisteemid jagunevad uldiselt lahtisteks ja kinnisteks
siisteemideks. Lahtiseid susteeme paigaldatakse
praktikas veel harva. Seet6ttu selgitatakse veer6hu
kontrollimist kinnise kitteststeemi néitel.

K&ik eelseadistused teeb spetsialist juba esmakordsel
kasutuselevGtmisel.
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8.4.2 Lahtised siisteemid

Lahtise slisteemi korral peab vee r6hu m&&turi osuti (1)
asuma punase margistuse (3) piirkonnas.

Joon. 41 Lahtise kittesisteemi vee rohu modtur

1  vee réhu mddbturi osuti
2 roheline osuti
3 punane mérgistus

8.4.3 Kinnised sisteemid

Kinnise slsteemi korral peab manomeetri osuti (2) asuma
rohelise méargistuse (3) piirkonnas. Manomeetri punane
osuti (1) peab olema seatud kittesiisteemis ndutava réhu
kohale.

V Kontrollida kittesiisteemis veerdhku.

Ettevaatust: Sage vee lisamine vdib
A susteemi kahjustada.

Olenevalt vee omadustest vdib
kittesusteemi kahjustada korrosioon ja
katlakivi tekkimine.

V Hoolitseda tuleb selle eest, et 6hk oleks
kittestisteemist eemaldatud.

V Kontrollida tuleb, et kiitteslisteemis ei

esine lekkeid ja paisupaak on tookorras. 6720 615 362-42.1SL
V Jalgida, et vee omadused vastavad Joon. 42 Kinnise kiittesiisteemi manomeeter
ettenéhtud andmetele (vt kasutusjuhend). .
. 1  punane osuti
V Sagedase veekao korral tuleb leida selle 2 manomeetri osuti
pdhjus ja see viivitamatult kérvaldada. 3 roheline mérgistus

V Kui manomeetri osuti (2) jaab allapoole rohelist
margistust (3): lisada vett.

V Vett lisatakse kuttesiisteemi torustikus paikneva
taitmisventiili kaudu.

V Eemaldada kittesilisteemist dhk.
V Kontrollida uuesti veerdhku.

Ettevaatust: Temperatuuripinged véivad
A susteemi kahjustada.

V Kittestisteemi voib taita ainult siis, kui see
on kilm (pealevoolutemperatuur voib olla
maksimaalselt 40 °C).

V Kuttesusteemi taitmiseks ekspluatatsiooni
kaigus tuleb eranditult kasutada
kuttesusteemi torustikus (tagasivoolul)
paiknevat taitmisventiili.
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Ulevaatus ja hooldamine n

8.5 Ulevaatus- ja hooldusprotokoll

Ulevaatus- ja hooldusprotokollidest saab iilevaate tehtud V Teostatud Ulevaatusttodele tuleb alla kirjutada ja
Ulevaatustest ja hooldustest. markida juurde kuupéev.

Ulevaatuse ja hoolduse kaigus tuleb koostada protokoll.

Lk.
(konkreetsed
Ulevaatustood toooperatsioonid) Markused

1. Kiitteslisteemi tldise seisukorra kontrollimine
(valise vaatluse teel).

2. Kittesusteemi funktsioneerimise kontrollimine.

3. Kitusega taidetud ja veega tdidetud
slisteemiosade kontrollimine:

— lekke puudumine

— néhtav korrodeerumine

— vananemisilmingud

4, Kontrollimine, et kolle ja kuttepinnad pole Lk. 42
maardunud. Selleks tuleb kiittesiisteemi
kasutamine katkestada.

5. Pdleti kontrollimine. Vt pdleti tehnilisi dokumente.

6. Kontrollida, et suitsugaasi aravoolusiisteem on | Vt pdleti tehnilisi dokumente.
tookorras ja ohutu.

7. Membraanpaisupaagi veer6hu ja eelrdhu Lk. 47
kontrollimine.

8. Vajaduse korral tuleb kontrollida, et boiler ja Vt boileri tehnilisi dokumente.
magneesiumanood on téokorras.

9. Kontrollida, et juhtseadme seadistused Vt juhtseadme tehnilisi
vastavad vajadusele. dokumente.

10. | Ulevaatusttode I6plik tlekontrollimine,
mddtmise ning modtmis- ja
kontrollimistulemuste kandmine protokolli.

Tab. 10 Ulevaatusprotokoll

Ulevaatuse nduetekohasust tuleb kinnitada allkirja, kuupaeva ja pitseriga

Buderus
Logano SK645 / SK745 - Tehniliste parendustega seotud muudatuste 8igus reserveeritud. 49




n Ulevaatus ja hooldamine

Lk.
(konkreetsed
Vajadusel p&hinev hooldus toboperatsioonid) Markused
1. Kuttesiisteemi pikemaks ajaks seismajatmine. Lk. 40
2. Kittegaasikaikude (kuttepindade) puhastamine. | Lk. 42
3. Kolde puhastamine. Lk. 42
4, Pdletiga ukse tihendite/tihendusndéride Lk. 44
kontrollimine, vajadusel véljavahetamine.
5. Kittesiisteemi kasutuselevdtmine. Lk. 36
6. Hooldustddde I6plik tlekontrollimine, m66tmise | Vt pdleti tehnilisi dokumente.
ning médtmis- ja kontrollimistulemuste
kandmine protokolli.
7. Siisteemi kontrollimine ekspluatatsiooni kaigus,
et see on tookorras ja ohutu (ohutusseadised).

Tab. 11 Hooldusprotokoll

Hoolduse nduetekohasust tuleb kinnitada allkirja, kuupaeva ja pitseriga
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9 Poleti rikke kdrvaldamine

Kutteststeemi rikked on naha naidikul. Tapsem info rikke
naitamise kohta on esitatud vastava juhtseadme
hooldusjuhendis. Peale selle annab pdleti rikkest teada ka
poletil olev rikke margutuli.

Ettevaatust: Susteemi kahjustamise oht
& kilma korral.

Kui temperatuur langeb alla nulli, vdib
mittet6otav kuttesiisteem kilmuda (nt kui see
on rikke t6ttu vélja lulitatud).

V' Kui kiilmumisoht esineb ajal, mil
kuttesusteem on rikke tdttu mitmeks
paevaks vélja lilitatud, tuleb kittevesi
taitmis- ja thjendusventiili kaudu valja
lasta. Seejuures peab kiittestisteemi
kdrgeimas punktis paiknev 6hueraldi
olema avatud.

V Vajutada pdleti héire tiihistamise nupule (vt pdleti
kasutusjuhendit).

Ettevaatust: Haire tiihistamise nupu liiga
& sage vajutamine voib siisteemi kahjustada.
Kannatada v@ib péleti stutetrafo.

V' Haire tuhistamise nupule vdib kdige

rohkem vajutada kolm korda jarjest.

Kui pdleti ka kolme katse jarel ei kéivitu, siis tuleb
poorduda kittesisteemidele spetsialiseerunud ettevotte
poole.
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